
όριο

οδοστρώματος

     θέση

γεώτρησης

Τυπική διατομή

Κλίμακα 1:200

όριο

οδοστρώματος

Άξονας

οδού

5.91 6.05

*50/10 50 κρούσεις/10cm διείσδυσης (<15cm διείσδυσης)

στα πρώτα 15cm της δοκιμής

[1]:    Αργιλοϊλυώδης ΑΜΜΟΣ με χαλίκια (SC-SM) και κροκάλες κατά θέσεις, καστανότεφρου χρώματος, μέσης

        πυκνότητας (κατολισθέντα υλικά (υλικά επιχώματος))

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Στάθμη νερού στις γεωτρήσεις

***

24 Αριθμός κρούσεων N

SPT

 της δοκιμής SPT

στο κυρίως τμήμα της δοκιμής (μετά τα πρώτα 15cm)

50/20 50 κρούσεις/20cm διείσδυσης (>15cm διείσδυσης)

στο κυρίως τμήμα της δοκιμής (μετά τα πρώτα 15cm)

Ο δειγματολήπτης SPT βυθίστηκε με το ίδιο βάρος

Δεν βρέθηκε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας εντός της γεώτρησης κατά το χρόνο εκτέλεσης της γεωτεχνικής έρευνας, το μήνα

Οκτώβριο του 2019.

[2]:   Γραφιτικός φυλλίτης, μαυρότεφρου χρώματος υπο μορφή αμμώδους ισχνής ΑΡΓΙΛΟΥ με χαλίκια

       (CL)(εδαφοποιημένος φυλλίτης).

[4]:    ΧΑΛΑΖΙΤΗΣ, τεφρού - κυανού χρώματος

[3]:    Αργιλοϊλυώδης ΑΜΜΟΣ (SC-SM) με χαλίκια έως ιλυώδη ΧΑΛΙΚΙΑ (GC-GM) με άμμο, τεφρού- καστανόμαυρου

         χρώματος, πυκνής απόθεσης (αποσαθρωμένος φυλλίτης)

αφετηρία ρωγμών στο οδόστρωμα

στο δυσμενέστερο σημείο κατά

μήκος της οδού

Ανάγλυφο φυσικού εδάφους
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Δείκτης Πλαστικότητας PI
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Από επιτόπου και εργαστηριακές δοκιμές σε διάφορα βάθη στη γεώτρηση X23Π
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[2]
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Εκτιμώμενη διατομή

υφιστάμενου τοιχίου

10,08
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(15/18/17) 35
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753 52,08[4] 50
1,67677 ---1070 8063,60,0038659 0,50573

Παράμετροι Διατμητικής Αντοχής

(κρτιτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb)

Φαιν. βάρος

γ

(kN/m

3

)

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Γωνία τριβής

φ' (

ο

)

Αστράγγιστες

Συνθήκες

Γεωτεχνική

Στρώση

Στραγγιζόμενες

Συνθήκες

Συνοχή, c'

(kPa)

Συνοχή, c

u

(kPa)

Παράμετροι Διατμητικής Αντοχής

(γενικευμένο κρτιτήριο αστοχίας Hoek-Brown)

Παράμετροι αντοχής που εξαρτώνται από τις ιδιότητες του

πετρώματος και το βαθμό ρωγμάτωσης της βραχόμαζας

Θλιπτική

αντοχή

άρρηκτου

πετρώματος

σ

ci

 (MPa)

Μέτρο Συμπιεστότητας

Γεωλογικός

Δείκτης
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GSI
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Συνθήκες

Στραγγιζόμενες
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E
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Σταθερά

m

i
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άρρηκτο

πετρώμα

19,0
--- --- --- --- --- --- --- --- 15

0,0 32,0

[1]

Κατολισθαίνοντα υλικά
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--- --- --- --- --- --- --- --- 13

5,0 33,0[2]
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--- --- --- --- --- --- --- ---

282,0 39,0[3]

26,0
---
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
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ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ,

ΘΕΣΗ 31-Ν23Π, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Γεωλόγος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ

Οκτώβριος 2021
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