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Τυπική διατομή

Κλίμακα 1:100

όριο

οδοστρώματος

Εκτιμώμενη διατομή

υφιστάμενου τοιχίου

Άξονας οδού

2

1

Τομή εγκάρσια στις αποστραγγιστικές τάφρους

Προβολή στραγγιστηρίου

πλάτους 1m

+358.31

1.00

Γεωύφασμα

διαχωρισμού

Διάτρητη σωλήνα

PVC Φ200mm

Υλικά στραγγιστηρίου

Μη υφαντό

γεωϋφασμα διαχωρισμού

Επίχωση με υλικά εκσκαφής

Νέα τριγωνική τάφρος απορροής των ομβρίων υδάτων πλάτους 1,20m, επενδεδυμένη με

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, οπλισμένο με ένα δομικό πλέγμα Τ196. Σύνδεση με υφιστάμενη

στη X.Θ 0+040.

Επίχωση με υλικά εκσκαφής

Προσωρινή αντιστήριξη πρανών

εκσκαφών με μεταλλικά πετάσματα.

Επιφάνεια εκσκαφής

με κλίση πρανών

 2:1 (υ:β)

Επίχωση με υλικά εκσκαφής

Επιφάνεια

φυσικού εδάφους

Σκυρόδεμα για

διαμόρφωση κλισης 2%

Γεωύφασμα

διαχωρισμού

Σωλήνα αποστράγγισης Φ200mm

Υλικά στραγγιστηρίου

Υλικά στραγγιστηρίου

Διάτρητη σωλήνα PVC Φ200mm

Υλικά στραγγιστηρίου

Επιφάνεια

εκσκαφής

Κεφαλόδεσμος πλάτους 1,00m και ύψους

1,40m με στέψη 0,50m κάτω απο τη

στάθμη του οδοστρώματος

Πάσσαλος Φ80cm και συνολικού μήκους

16m μαζί με τον κεφαλόδεσμο.

Υφιστάμενη τάφρος

απορροής

ομβρίων υδάτων

Εκσκαφή για το καλούπωμα και τη

σκυροδέτηση του κεφαλόδεσμου

σύνδεσης των πασσάλων

Πλήρωση της εκσκαφθείσας επιφάνειας

με επίλεκτο θραυστό υλικό λατομείου

κατηγορίας Ε4 για την έδραση του

νέου οδοστρώματος. Το επίλεκτο υλικό

διαστρώνεται σε στρώσεις πάχους 0,20÷0,25m.

Υλικά οδοστρωσίας

Ασφαλτικά υλικά

Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας που τοποθετείται με

έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2.
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