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Επιφάνεια εκσκαφής για τη δημιουργία δαπέδου

εργασίας για τη διάτρηση των πασσάλων.

Μετά την κατασκευή (διάτρηση και σκυροδέτηση)

των πασσάλων και του κεφαλόδεσμου,

η εκσαφθείσα επιφάνεια πληρώνεται με επίλεκτο

θραυστό υλικό λατομείου κατηγορίας Ε4,

στα πλαίσια εκτεταμένης ανακατασκευής της

οδού κατά μήκος των πασσάλων

(βλ. οριζοντιογραφία μέτρων αποκατάστασης,

Σχέδιο 02).

Π16-Π41:

Φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου Φ1,0m, από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30,

σε αξονικές (κατά μήκος) αποστάσεις 1,60m, συνδεόμενοι με κεφαλόδεσμο .

(βλ. πίνακα στοιχείων φρεατοπασσάλων και σχέδιo διάταξης οπλισμών, Σχ. 0 3)

Άξονας

E.O.

4,13

11,14

1,20 3,00

Φλύσχης (έντονα αποσαθρωμένος  V προϊόν κατολίσθησης)- αμμώδης ισχνή άργιλος με χαλίκια και αργιλώδης άμμος με χαλίκια

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ TMHMA A

Υλικά επιχώματος - χαλίκια, καλά διαβαθμισμένα, με ιλύ και άμμο

Τεκτονικό λατυποπαγές ασβεστολιθικής σύστασης. Τεκτινική επιφάνεια επώθησης με αργιλικές παρεμβολές.

[1]

[2]

[3]

Επιφάνεια φυσικού εδάφους

(μετά την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων)

Κεφαλόδεσμος σύνδεσης των πασσάλων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, διαστάσεων 1,2x1,2m (bxh).

Ο κεφαλόδεσμος κατασκευάζεται 0,50m κάτω από τη στάθμη του δρόμου.

Μετεξύ των κεφαλόδεσμων εφαρμόζεται αρμός διακοπής της σκυροδέτησης (βλ. λεπτομέρεια κατακόρυφου αρμού σχ.03 ).

Επίλεκτο θραυστό υλικό λατομείου κατηγορίας Ε4

Πρόβολος από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 ,διαστάσεων 3,0x0,5m (bxh). Καλουπώνεται και σκυροδετείται μαζί με τον

κεφαλόδεσμο 0,50m από τη στάθμη του δρόμου.

Εκτιμώμενη στρωματογραφία.

Γεωύφασμα διαχωρισμού

βάρους 280 gr/m²

Τάφρος ομβρίων οδού

[1]

[2]

[3]

προβολή

γεώτρησης

Ν2-K

Νέο-αποκατεστημένοστηθαίο ασφαλείας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑONOMATEΠΩΝΥΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
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ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Γεωλόγος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1:100, 1:10

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Πολιτικός Μηχανικός
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