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ΔΙΑΤΟΜΗ 3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Σε τμήματα όπου η προτεινόμενη εκσκαφή δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με μηχανικά  μέσα

θα πραγματοποιείται εξομάλυνση και καθαρισμός του πρανούς και με χειρονακτική υποβοήθηση σε

τέτοιο βάθος ώστε να επιτυγχάνεται η προτεινόμενη κλίση εκσκαφής σε κάθε επιμέρους τμήμα.

2. Οι προτεινόμενες εκσκαφές και η αγκύρωση του πρανούς θα γίνεται τμηματικά από πάνω προς τα

κάτω σε ύψος που δεν θα ξεπερνάει τα 2,50m.

3. Στην περιοχή που τοποθετούνται τα αγκύρια μήκους 9 και 12,0m το πρανές επενδύεται  τρισδιάστατο

γεωσυνθετικό πλέγμα ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με

ενσωματωμένα  συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής

εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση) Tult 170 kN/m.

4. Το πρανές του επενδεδυμένου δρόμου επενδύεται με τρισδιάστατο  γεωσυνθετικό πλέγμα

ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα  συρματόσχοινα

στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και

κατακόρυφη διεύθυνση) Tult 170 kN/m.

5. Όλα τα αγκύρια θα είναι γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) κοίλης χαλύβδινης διατομής

(SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300kΝ, 400kΝ και 450 kΝ (βλ. Ανάπτυγμα Όψης

Αγκυρίων), θα έχουν σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους και θα τοποθετούνται σε οπές διατρήματος

76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

6. Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών του πρανούς και την αγκύρωσή του, γίνεται καθαίρεση του

υφιστάμενου τοιχίου συρματοκιβωτίων και κατασκευάζεται προσωρινό επίχωμα για την διάτρηση των

πασσάλων.
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ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


