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Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης

διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 9m, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε

οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 (βλ. πίνακα κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών).

Tα αγκύρια τοποθετούνται σε κάναβο  Sh= 2.00m x Sv= 2.00m.

κλίση αγκυρίων 25   προς τα κάτω.

Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης

διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 450 kΝ, μήκους 12m, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε

οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 (βλ. πίνακα κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών).

Tα αγκύρια τοποθετούνται σε κάναβο  Sh= 2.00m x Sv= 2.00m.

κλίση αγκυρίων 25   προς τα κάτω.

Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης

διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 400 kΝ, μήκους 12m, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε

οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 (βλ. πίνακα κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών).

Tα αγκύρια τοποθετούνται σε κάναβο  Sh= 2.00m x Sv= 2.00m.

κλίση αγκυρίων 25   προς τα κάτω.

Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης

διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 9m, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε

οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 (βλ. πίνακα κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών).

Tα αγκύρια τοποθετούνται σε κάναβο  Sh= 2.00m x Sv= 2.00m.

κλίση αγκυρίων 25   προς τα κάτω.

Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ

δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) ,

φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 12m, με

σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε οπές διατρήματος 76mm,

πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 (βλ.

πίνακα κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών).

Tα αγκύρια τοποθετούνται σε κάναβο  Sh= 2.00m x Sv= 2.00m.

κλίση αγκυρίων 25   προς τα κάτω.

Κεφαλόδεσμος από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30,
διαστάσεων 1,40 x 1,50m (b x h), συνολικού
μήκους 87,60m

Π1-Π44: Φρεατοπάσσαλοι διαμέτρου Φ100cm, από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30,  μήκους 16,50m

συνδεόμενοι με κεφαλόδεσμο από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30  διαστάσεων 1,40m x 1,50m (b x h),

 σε αξονικές (κατά μήκος) αποστάσεις 2,00m,

(συνολικά 44 πάσσαλοι)
(βλ. πίνακα στοιχείων φρεατοπασσάλων και σχέδιo διάταξης οπλισμών, Σχέδιο 03)

Τυπική Διατομή 2-2'

1
6
,
5
0

Αυτοδιατρούμενα αγκύρια

Μήκος αγκυρίων

          (m)

Αγκύρια

Συνολικό μήκος

αγκυρίων (m)

Διάταξη αγκυρίων σε

κάναβο

9 292

290*9m= 2628m

12

Sh=2.00m x Sv=2.00m

12

16

232

16*12m= 192m

232*12m= 2784m

φέρουσας ικανότητας

(οριακού φορτίου)

          (kΝ)

12 168

300

300

400

450

168*12m= 2016m

1,101,55

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους

3.0m , με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες

με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) =  0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται

στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Τα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 2,00 x 2,00m (s

h

 x s

v

), με κλίση 25° προς τα κάτω

Όριο
επενδεδυμένου

δρόμου

Όριο
επενδεδυμένου

δρόμου

5
%

Eπενδεδυμένος δρόμος πλάτους 4.00m

με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με

δομικό πλέγμα  Τ196

(βλ. Λεπτομέρεια 1).
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Eκσκαφή με κλίση 1:1,5 (κ:ο) και

επένδυση πρανούς με πλήρως αγκυρούμενο τρισδιάστατο

γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με

γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα

συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση

(πλεγμένα εντός της διπλής πλέξης) ανά 300mm, χαρακτηριστικής

εφελκυστικής αντοχής και στις δύο διευθύνσεις Tult = 170 kN/m.
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Κατασκευή προσωρινού
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 Γεωύφασμα διαχωρισμού

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 1

κλίμακα: 1:100
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Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι'

εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , φέρουσας ικανότητας

(οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 12m, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε

οπές διατρήματος 76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας νερό/τσιμέντο

(w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 (βλ.

πίνακα κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών).

Tα αγκύρια τοποθετούνται σε κάναβο  Sh= 2.00m x Sv= 2.00m.

κλίση αγκυρίων 25   προς τα κάτω.

Όριο
επενδεδυμένου

δρόμου

Δομικό πλέγμα

#T196

Σκυρόδεμα
C16/20

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως)

αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr) , φέρουσας

ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, μήκους 3.0m , με

σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε οπές διατρήματος

76mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα αναλογίας

νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται

στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06.

Τα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 2,00 x 2,00m (s

h

 x s

v

),

με κλίση 30° προς τα κάτω

5%

4,00

Επένδυση πρανούς με τρισδιάστατο  γεωσυνθετικό πλέγμα

ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με

ενσωματωμένα  συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη

διεύθυνση, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής (οριζόντια και

κατακόρυφη διεύθυνση) Tult 170 kN/m.
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