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Ανοιγμένο μήκος gunite: 115.0m
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ,

μήκους 9.0m.

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C25/30 ολικού πάχους 37cm

(προσωρινή επένδυση πάχους 15cm και μόνιμη επένδυση πάχους 22cm).

Αυτοδιατρυόμενα, γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης

χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ,

μήκους 3.0m.

Αυτοδιατρούμενα γαλβανισμένα αγκύρια αποτελούμενα από κοίλη χαλύβδινη διατομή

φέρουσας ικανότητας (οριακού φορτίου) 300 kΝ, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος ,  μήκους 3 &

9m σε οπή διατρήματος 76mm πληρωμένη με τσιμεντένεμα αναλογίας  W/C= 0,4 / 1,0.

Tα αγκύρια τοποθετούνται σε κάναβο  Sh= 1.80m x Sv= 1.80m.

κλίση αγκυρίων 15   προς τα κάτω.

Μετωπική επένδυση εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30,

προσωρινό τμήμα πάχους h1=15cm και μόνιμο τμήμα πάχους

h2=22cm (βλ. σχέδιο λεπτομέρειεων  με αριθμό 06, κλίμακα 1:10)

Αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές  βάθους 0.5m με κλίση 3

μοίρες προς τα άνω στα διάκενα των αγκυρίων .

Οπές Φ75mm με διάτρητο σωλήνα στραγγιστηρίου  Φ50mm από

PVC στο εσωτερικό, τυλιγμένο με γεωύφασμα .

H= +514.00m
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Αποστραγγιστικές - ανακουφιστικές οπές.
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