
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00: 2017:   Γενικές εκσκαφές οδοποιΐας και υδραυλικών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00: 2018:   Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα  εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04: 2009:   Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με  ασφαλτικές μαστίχες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00: 2009:   Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων

    ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΕΛΟΤ EN 12385-2:2002+A1:2008:    Συρματόσχοινα από χάλυβα - Ασφάλεια - Μέρος 2: Ορισμοί, ονομασία και ταξινόμηση

    ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΑΚ 2000 και τροποποιήσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: 2009:   Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00: 2009:   Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και Δανειοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00: 2018:   Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα στραγγιστηρίων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: 2009:   Διάστρωση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02: 2009:   Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από  σκυρόδεμα (Waterstops)

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΕΚΩΣ 2000

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00: 2017:   Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

    ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ, ΚΤΧ 2008

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01: 2009:   Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00: 2017:   Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΚΤΣ 2016

    ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00: 2009:   Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00: 2017:   Συντήρηση σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-00: 2009:   Αγκύρια - Γενικές Διατάξεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: 2009:   Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03: 2009:   Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα

    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ

    ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00: 2017:   Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

ΕΛΟΤ EN 13411-3:2004+A1:2008:    Τερματισμοί και στερεώσεις για συρματόσχοινα από χάλυβα

ΕΛΟΤ EN 12385-4:2002+A1:2008:    Συρματόσχοινα από χάλυβα - Ασφάλεια - Μέρος 4: Συρματόσχοινα για γενικές ανυψωτικές

                                                            εργασίες

ΕΛΟΤ EN 10264-2:2012:                   Προϊόντα από χάλυβα και σύρματα. Μεταλλικό σύρμα για σχοινιά.

                                                           Ψυχρά σύρματα από κράμα χάλυβα για σχοινιά για γενικές εφαρμογές

ΕΛΟΤ EN 10218-2:2012:                   Προϊόντα από χάλυβα και σύρματα. Γενικά. Διαστάσεις και ανοχές συρματοσχοίνων

ΕΛΟΤ EN 10218-2:2012:                   Προϊόντα από χάλυβα και σύρματα. Γενικά. Διαστάσεις και ανοχές συρματοσχοίνων

ΕΛΟΤ EN 10223-3:2013:                   Προϊόντα από χάλυβα και σύρματα για περίφραξη και δίχτυα.

                                                           Εξαγωνικά χαλύβδινα πλέγματα για εργασίες πολιτικού μηχανικού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06: 2009:   Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00: 2009:   Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών

    ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00: 2018:   Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

Η=+120,00m (υψόμετρο αναφοράς)

Χ.Θ. 0+330,00

Χ.Θ. 0+220,00
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Διατομή

3-3

1024-1083:

Αυτοδιατρούμενα αγκύρια ονομαστικής αντοχής 500kN και μήκους 9,00m

1084-1203:

Αυτοδιατρούμενα αγκύρια ονομαστικής αντοχής 450kN και μήκους 8,00m
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Αυτοδιατρούμενα αγκύρια ονομαστικής αντοχής 350kN και μήκους 12,00m
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Στέψη πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος

Από Χ.Θ. 0+225,00 έως Χ.Θ. 0+330,00:

Καθαρισμός της επιφάνειας του πρανούς με την αφαίρεση τυχόν χαλαρωμένων, αποκολλημένων και ασταθών τεμαχών.

Επένδυση πρανούς με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με

ενσωματωμένα συρματόσχοινα στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση (πλεγμένα εντός της διπλής πλέξης) ανά 300mm, χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής και

στις δύο διευθύνσεις Tult = 170 kN/m.

Το πόδι του πλέγματος τοποθετείται δίπλα στην τάφρο απορροής των ομβρύων της οδού ακολουθώντας την κλίση αυτής.

Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα (εν θερμώ δι' εμβαπτίσεως) αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής (SDBr), φέρουσας ικανότητας (οριακού

φορτίου) 350 kΝ, 450kN και 500kN μήκους 12m και 8m, με σπείρωμα καθ' όλο το μήκος τους, σε οπές διατρήματος 76mm και 115mm, πληρωμένες με τσιμεντένεμα

αναλογίας νερό/τσιμέντο (w/c) = 0,4/1,0, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-03-06 (βλ. πίνακα κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών).

Τα αγκύρια διατάσσονται σε κάναβο 1,80 x 1,80m (s

h

 x s

v

), με κλίση 25° προς τα κάτω  για τις πρώτες τέσσερις (4) σειρές αγκυρίων, ενώ σε μεγαλύτερο ύψος

διατάσσνται σε κάναβο 2,20 x 2,20m (s

h

 x s
v

), με κλίση 25° προς τα κάτω (βλ. σχέδιο τυπικής διατομής και λεπτομερειών αγκυρούμενου πλέγματος, Σχέδιο 03Γ).

Βάσει των σχηματισμών που αναμένεται να διατρηθούν, συστήνεται οι διατρητικές κεφαλές των αγκυρίων να είναι τύπου cbf (να φέρουν καρβίδια βολφραμίου).

Παρατηρήσεις που αφορούν τα αγκύρια:

Πριν την κατασκευή των αγκυρίων στο τμήμα Ν3Σ, θα κατασκευαστούν οκτώ (8) δοκιμαστικά αγκύρια (2 αγκύρια μήκους 8m αντοχής 500kN, 2 αγκύρια μήκους 8 m

αντοχής 450kN, 2 αγκύρια μήκους 12 m αντοχής 450kN και 2 αγκύρια μήκους 12 m αντοχής 350kN), σε θέσεις του πρανούς που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Στα αγκύρια αυτά θα εκτελεστούν ισάριθμες προκαταρκτικές δοκιμές εξόλκευσης, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού

και τσιμεντενέματος πάκτωσης και να επιβεβαιωθούν οι παραδοχές της μελέτης στη διαστασιολόγηση των αγκυρίων (εφελκυστική αντοχή ράβδων και αντοχή

συνάφειας μεταξύ ράβδου-τσιμεντενέματος και περιβάλλοντος πετρώματος). Οι δοκιμαστικές φορτίσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΛΟΤ ΤΠ

1501-12-03-03-00 (βλ. πίνακα κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ                                            : [Γ] (πίνακας 2.5 του Ε.Α.Κ)

ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΕΙΣΜΟΣ

 = 

2. ΦΟΡΤΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ                                                : κοινό PORTLAND

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ                   : 20kN/m² , ψ2 = 0.50, για λωρίδα πλάτους 1.50m

h,d

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ               : C25/30, μέγιστου κόκκου αδρανών 16mm

ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ                     : II (πίνακας 2.1 του Ε.Α.Κ)

ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΕΡΟΥ/ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ                      : 0,60 (συνιστώμενος 0,40)

A

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡ/ΤΟΣ                               : 25 kN/m³

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ                                           : 10kN/m² , ψ2 = 0.50

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ                : 10kN/m² , ψ2 = 0.50, για λωρίδα πλάτους 1.50m

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΨΗ 0.60m<d<1.00m

ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ             : 10kN/m² , ψ2 = 0.50

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ                              : 400-500 kg/m³ (συνιστώμενη 400 kg/m³) 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ : A

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΨΗ 0.60m<d<1.00m

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ                                         : 10 kN/m³

±

ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ψ

h,d

v,d

1. ΥΛΙΚΑ

/2 = 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝ                               : B500C

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ     : A

ΚΑΘΙΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ                    : 150-220mm (συνιστώμενη 180mm)

0,06g (παρ. 5.4.1 του Ε.Α.Κ)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ          : Α = 0,24g (πίνακας 2.2 του Ε.Α.Κ)

 = A/2 = 0,12g (παρ. 5.4.1 του Ε.Α.Κ)

±
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